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Ipari és Mezőgazdasági

Épülettervezési Tanszék

Útmutató

a nappali IV. évfolyam részére

a "Mezőgazdasági épülettervezés 2"  tantárgy

féléves tervezési feladatának

teljesítéséhez

A kijelölt mezőgazdasági üzemet a hallgatóknak a tanulmányi idő alatt - az egyetemi tervezési gyakorlati órák maximális kihasználásával - kell megtervezniük, a mellékelt ütemterv szerint.

A műtermi munka során készülő összes feljegyzések, vázlatok, rajzok, stb. folyamatos megőrzéséről és határidőkre történő beadásáról a készítő hallgató gondoskodik.

Az elkészített feladatokat - az addigi összes mellékletével - a rajzlap méretének megfelelő, tartalomjegyzékkel ellátott, tartós borítékban kell az irányító tanárnak - az ütemterv szerinti időpontokban - beadni.

A félév elismerésének feltétele a tanári irányítás szerint az órarendi órákon végzett intenzív és folyamatos tervezési tevékenység, a kijelölt feladatoknak a tervezési útmutató és az ütemterv szerinti helyes megoldása és beadása.

A féléves tervezési gyakorlat munkarészei - a mellékelt ütemterv szerint - következők:

1./
Tervezési előtanulmányok, tervvázlatok
A hallgató a kapott feladat építészeti megoldási lehetőségeit - tanára irányításával -, 

a technológiai és építészeti szakirodalom, a tervezési és műszaki irányelvek, üzemlátogatások, stb. kapcsán tanulmányozza. A látottakat, a szakirodalomból átvett ábraanyagot, képeket, valamint a tervezéshez szükséges egyéb adatgyűjtést tervezési tanulmányban rendszerezi, írásos vagy pdf formátumú vagy powerpoint előadás formájában az ütemtervben rögzített időpontban beadja, ismerteti,előadja.

2./
Mezőgazdasági üzem beépítési javaslata
A hallgató az üzem technológiájának és programjának ismeretében - az előtanulmányok, valamint a tervvázlatok alapján - a megadott helyszínre elkészíti a beépítési javaslatot.

Célja az  üzem építészeti kialakításának, elhelyezésének megfogalmazása.

A feladat tetszőleges rajztechnikával rajzolható meg.


Az alábbi tervlapokat tartalmazza:


a./
Általános elrendezési terv (helyszínrajz) 1:500-as léptékben, tüntesse fel:



- a külső forgalmi hálózatot,



- a telekhatárt, az üzemi bejáratot,



- a rétegvonalakat, domborzati viszonyokat,



- az égtájat, uralkodó szélirányt,



- a tervezett épületeket, azok megnevezését, az épület fő befoglaló méreteit, 



  a szintszámot, az épület magassági viszonyait ( az épületek felülnézetben 



  ábrázolandók),



- a közúti (esetleg a vasúti) kiszolgálás megoldását,



- az üzem területén belüli közlekedési és szállítási vonalakat, az épület bejá-



  ratokat.


b./ Az üzemi épületek diszpozíciós alaprajza 1:500-as léptékben.



Tüntesse fel az épület vázszerkezeti rendszerét, a helyiségek funkcionális 



csoportok szerinti kiosztását, az épület belső forgalmi-, anyagszállítási rend-



szerét, a technológiai folyamatot.


c./
Tömegvázlat vagy modell 1:500 léptékben a tervezett mezőgazdasági üzemről  és forgalmi hálózatról, helyszínrajz másolatára illesztve.

3./
Vázlatterv

A jóváhagyott beépítési javaslat alapján kialakított tervi megoldást vázlatterv formájában kell feldolgozni. A vázlattervi feldolgozás során az üzem beépítési és tömegformálási elképzelésének jobb szemléltetésére és ellenőrizhetőségére ajánlatos, - formázható (változtatható) anyagú - munkaközi modell készítése, a beépítési terv léptékében.


A vázlatterv tetszőleges, de kellő műszaki tartalmú és színvonalú rajztechnikával készíthető, a lapméretnek megfelelő borítóba helyezve adandó be. A vázlatterv az alábbiakat tartalmazza:

a./
Helyszínrajz 1:500 léptékben tüntesse fel az egész üzem vonatkozásában a beépítési javaslatnál meghatározott összes jellemző adatot.

b./
Alaprajzok 1:200 léptékben az összes eltérő alaprajzok megrajzolandók.



Feltüntetendők a helyiségek megnevezése, alapterülete, a metszett teherhordó és falszerkezetek, lépcsők, ajtók és falnyílások, ablakok, technológiai vagy beépített berendezések. A szociális és igazgatási részen feltüntetendő a bebútorozási rendszer, az öltözőknél megadandó az öltözők típusa, az öltözői létszám és a max. műszak létszám, továbbá az üzemi részen a technológiai folyamat, ill. anyagáramlás vonala. A berendezések kontúrjai és a tárolási mód, szintén ábrázolandók.



Az alaprajzokon a fő szerkezetei méretek kottázandók.

c./
Metszetek 1:200 léptékben az egymástól eltérő, a terv megértéséhez szükséges metszetek mind megrajzolandók.


A metszetek tüntessék fel, illetve utaljanak a jellemző tartószerkezeti megoldásokra, a padló, födém és falszerkezeti rétegfelépítésre.


A rajzokon a fő szerkezeti méreteket és a jellemző szintkottákat fel kell tüntetni.

d./
Homlokzatok 1:200 léptékben megrajzolandók az eltérő homlokzatok.


A homlokzatok úgy ábrázolandók, hogy az épület jellegzetes homlokzati tagolódása, plasztikája és a felületképzés anyagai érzékelhetők, leolvashatók legyenek.

e./
Tömegmodell 1:500 léptékben a helyszínrajz másolatára illesztve.

A tervezett üzem épületgépészeti igényeinek megoldására is gondolni kell, javaslatot 
kell adni a jellemző igények kielégítésére, a tervlapokon azokat ábrázolni szükséges.

4./
Műszaki terv
A vázlattervre kapott bírálat alapján a tervfeladatot tovább kell fejleszteni, módosítani, esetleg a szükséghez képest áttervezni, kidolgozni a tervfeladat végleges építészeti és műszaki megoldásait, vázlatokat készíteni az egyes részletekről.

A tervek kidolgozását, mennyiségét, tartalmát a korrigáló oktatóval kell megbeszélni. (A műszaki terv terjedelme 6-8 db normál rajzsűrűségű félíves tervlap.)

A műszaki tervdokumentáció az egységes lapméretnek megfelelő, tartalomjegyzékkel ellátott borítóban adható csak be.

A műszaki tervhez csatolandó a vázlatterv.
A műszaki tervdokumentáció (nem teljes tartalmú ép.eng.dokumentáció) tartalma az alábbi:

a./
Helyszínrajz 1:500 léptékben.



Fel kell tüntetni: a teljes beépítési területet, illetve telket, kerítéseket, kapukat, domborzati viszonyokat, a teljes külső és belső út- és vasúthálózatot, közműveket, égtájat és az uralkodó szélirányt. A meglévő és tervezett épületeket és építményeket; a tervezett épületek és létesítmények megnevezését, a szintek számát és párkánymagasságukat, a terep és bejárati padlónívókat; az épületek fő méreteit, a személy- és anyagforgalom, továbbá a tűz elleni és életvédelmi felvonulás útját. Az út- és térburkolatokat, támfalakat, azok lejtésviszonyait, a burkolatok minőségét, az üzemi parkírozó és zöldterületeket. (Ha a végleges tervmegoldás a vázlattervhez képest nem módosult, a vázlattervi helyszínrajz is komplettálható  és a műszaki tervdokumentációhoz sorolható.)
b./ Alaprajzok 1:100 léptékben.


Az üzemi, szociális, igazgatási, kiszolgáló épületekről, az eltérő szintekről készüljenek.


Fel kell tüntetni: a helyiségek megnevezését, alapterületét, padlóburkolatok minőségét, az összes beépített berendezési tárgyakat, gépi berendezéseket. A jellemző helyiségek bútorozását; méreteket, parapet-magasságokat, a felülvilágítók helyét. A földszinti alaprajzokon ezen felül tüntessék fel a bejáratok helyét, az épület körüli járdát, esetleges aknákat, támfalakat, rámpákat, a rézsűket is és azok jellemző méreteit, valamint az égtáj jelölését.


Az alaprajzok úgy rajzolandók meg, hogy az épületszerkezeti és tartószerkezeti megoldások azokról egyértelműen leolvashatók legyenek és tüntessék fel az alkalmazott anyagokat.

c./
Metszetek 1:100-(1:50) léptékben.


Az alaprajzról készített tervlapok megértéséhez szükséges számú metszet vagy részmetszet készítendő.


A metszetek tüntessék fel: a szerkezeti kialakítást, a főbb vízszintes és magassági méreteket, a padlónívót és a jellemző szintkottákat; a padlók és födémek, valamint a falszerkezetek rétegfelépítését, azok lejtésviszonyait, az átmetszett helyiségek belső kiképzését, a szállítóberendezéseket; a főbb épületgépészeti és technológiai gépészeti berendezések és vezetékek, ill. csatornák helyét, jellemző méreteit; a külső rendezett terepvonalat, épület körüli járdát vagy térburkolatot, közút megoldását, méreteit és az űrszelvényt.

d./
Homlokzatok 1:100 léptékben.


A homlokzatok tüntessék fel az épület architektonikus megoldását és a felületképzések anyagát, a homlokzatokon jelentkező összes szerkezeteket és szerelvényeket; a magassági méreteket.


A homlokzaton mértéktartó, a műszaki megoldások megértését nem zavaró grafikai kidolgozás megengedett.

e./
Szerkezeti részletek 


Az oktató által kijelölt szerkezet részleteit kell bemutatni, a lépték feleljen meg az ábrázolt szerkezetek jellegének.

f./
Színvázlatok 1:200 léptékben.


Két eltérő homlokzat színvázlata készítendő el. A színvázlatok készítésénél a színhelyességre és anyagszerűségre figyelemmel kell lenni.

g./
Távlati kép

Egy külső, tetszőleges nézőpontú, az üzemet és környezetét a legelőnyösebben bemutató, tetszőleges rajztechnikával kidolgozott távlati kép készítendő.

h./
Műszaki leírás

Ívpapíron gépelt, a tervezett mezőgazdasági üzem rövid leírását tartalmazó műleírás készítendő. A műleírás térjen ki a benyújtott tervlapokról le nem olvasható, a terv jobb megértését szolgáló adatokra.

A terv anyagából A/3 méretű - publikálásra alkalmas - rajzos ismertetőt is össze kell állítani, amely portfolióként felhasználható.

Budapest, 2011.08.10.

Della Donna Alíz sk.
Dr.Makovényi Ferenc sk.
Dobai János DLA sk.
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