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MEZŐGAZDASÁGI ÉPÜLETEK TERVEZÉSE 2.

FÉLÉVES KÖVETELMÉNYEK A TERVFELADATOK TELJESÍTÉSÉHEZ
A kurzus célja, hogy a Komplex tervezés előtti, egyik utolsó tantárgyként elkezdje felkészíteni a hallgatókat a komplex építészeti gondolkodás tudatos alkalmazására. A megelőző tervezési tantárgyakból megszerzett összes tudást kiaknázva és továbbfejlesztve egy kompakt, de mégis összetett épületet kell tervezni és megfelelő építészeti, műszaki tartalommal megtölteni, valamint a tervet ízléses építészeti grafikával feldolgozni.

A kiadott feladatok mindegyike tartalmaz mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó technológiát, nagy(obb) tömegű csarnok vagy csarnok jellegű teret, valamint a funkcióból adódó cellás helyiségeket. Ezen különböző terekből kell a félév folyamán tömegkompozíciót, épületet alkotni, miközben meg kell oldani a különböző tömegek összeillesztéséből adódó esztétikai, műszaki kérdéseket.

A félévközi munkarészek és a féléves terv feldolgozása történhet bármilyen hagyományos technikával és számítógéppel is. A számítógéppel feldolgozott terveknek kötelezően számítógépes modellből készült látványtervet (is) kell tartalmaznia, de a számítógép alkalmazása ettől függetlenül nem zárja ki a szabadkézi rajzok készítését!

A terveket, tervlapokat grafikailag ízlésesen, de megfelelő műszaki tartalommal kell elkészíteni

I. ELŐKÉSZÍTŐ TANULMÁNY

A feladat és a helyszín kiválasztása után a tervezés egy előtanulmány készítésével indul. A félév legelején kell a programhoz szorosan, vagy kevésbé szorosan kapcsolódó előképeket felkutatni és értelmezve, értékelve, tanulmány formájában bemutatni. A tanulmánynak ezen kívül tartalmaznia kell a helyszín bemutatását, a környezet értékelését, mely a tervezési koncepció helyes megválasztását segíti a későbbiekben.

A tanulmányt az ütemtervben meghatározott időpontban be kell mutatni a konzulenseknek, de ez nem jelenti a tanulmánykészítés befejezését! A tervezési munka előrehaladásával felmerülő építészeti, szerkezeti, részletképzési kérdések megválaszolását segítő bármilyen vizsgálódás, előkép stb. a tanulmány része lehet.
A tanulmány formája: kb. A4 méretben készüljön, beadása papíron nyomtatott, vagy kézzel, egységesen összeszerkesztve, címlappal ellátva, összefűzve történik. 
II. KONCEPCIÓ TERV - BEÉPÍTÉSI JAVASLAT
A kiadott program, az építészeti előtanulmányok, valamint a tervvázlatok alapján az épület beépítési terve készítendő el. Célja a tervezendő ház építészeti kialakításának koncepcionális megfogalmazása.

a./
HELYSZÍNRAJZ 1:500 léptékben, 


A helyszínrajz felülnézetben ábrázolja:

· a telek közvetlen környezetét,
· a szomszéd épületeket,
· a domborzati viszonyokat,
· az égtájat,
· a telekhatárt,
· a telek megközelítését és a külső utakat,
· a tervezett épület(ek)et, annak megnevezését, szintszámát, magasságát, főbb méreteit és valósághű felülnézetét,
· a telek belső úthálózatát,
· a gépkocsi parkolókat,
· a gyalogos forgalmi hálózatot,
· a zöldfelületeket,
· a fontosabb beépítési paramétereket.
b./
DISZPOZÍCIÓS ALAPRAJZ(OK) 1:500 léptékben

Az alaprajz ábrázolja:
· a helyiségek funkcionális csoportok szerinti kiosztását,

· az épület belső forgalmi rendszerét,

· a függőleges közlekedőket,

· az épület bejáratait.

c./
TÖMEGMODELL 1:500 léptékben

A modell a teleknél nagyobb alaplapon készül, hogy a szomszéd épületek ábrázolhatóak legyenek. A modellen jelölni kell:

· a telekhatárt,

· a külső és belső úthálózatot,

· az épület tömegét.

A koncepciótervet kb. A3 méretben kell elkészíteni és egységes tervlapokon, borítóban, felkasírozva

kell beadni.

A feladatrészt az ütemtervben kiadott határidőben le kell adni. A hiányos, vagy a minimális követelményeknek nem megfelelő koncepcióterveket 1 héten belül javítani kell. Amennyiben ez nem történik meg, az a félév megtagadásával jár.

A koncepcióterveket a beadást követő órán a tankör közösen értékeli. A hallgatóknak a kivetített/kitett terveket néhány szóban ismertetni kell, majd a konzulensek értékelik. Természetesen a hallgatók hozzászólhatnak egymás terveihez!

A digitális bemutatás érdekében, a számítógéppel készített terveket be kell adni PDF, vagy JPG, TIFF stb. formátumban is. 
III. VÁZLATTERV

A vázlatterv célja, hogy a félév folyamán egy alkalommal bemutassa a terv előrehaladását és kiinduló pont legyen a végleges terv elkészítéséhez, a részletek (szerkezeti feladatrész) kidolgozásához. Az esetleges hibák itt még korrigálhatóak.
a./
HELYSZÍNRAJZ 1:500 léptékben, tartalma megegyezik a koncepció tervben leírtakkal.
b./
ALAPRAJZOK 1:200 léptékben megrajzolandók az eltérő alaprajzok
Az alaprajz ábrázolja:

· a helyiségek méretét és rendeltetését

· a szerkezeti rendszert

· a teherhordó és falszerkezeteket,

· lépcsőket,

· ajtókat, nyílásokat, ablakokat

· beépített főbb berendezéseket, raktári polcokat, öltöző berendezést,

· felülvilágítókat,

· előtetőket

· az épület körüli elemeket,
· minden egyéb szöveges információt.


Az alaprajzokon csak a fő szerkezetei méretek kótázandók.

c./
METSZETEK 1:200 léptékben az eltérő, a terv megértéséhez szükséges metszetek mind megrajzolandók, de legalább 2 db, melyek vonala szöget zár be egymással. Legalább az egyik metszetet a függőleges közlekedő szerkezeten keresztül kell felvenni.
A metszet ábrázolja:

· az egyes tartószerkezetek és térelhatárolók rétegfelépítését,

· a szerkezeti rendszert,

· minden egyéb szöveges információt. 

A rajzokon a fő szerkezeti méretek és a jellemző szintkóták jelölendők.

.

d./
HOMLOKZATOK 1:200 léptékben megrajzolandók az eltérő homlokzatok (min. 4 db).


A homlokzat ábrázolja:

· a homlokzatok jellegzetes tagozódásait,
· a homlokzat plasztikáját,

· a homlokzat színét,

· nyílások helyét, jellegét

· anyagok megnevezését.

· szöveges információkat.

e./
PERSPEKTÍV KÉP VAGY MAKETT
A perspektív kép, nem tömegvázlat, hanem az épület megjelenését, részleteit, környezetét is bemutató szerkesztett, vagy szabadkézi rajz.
A makett 1:500, 1:200 léptékben készül, tartalma megegyezik a koncepció tervnél leírtakkal.
A vázlattervet kb. A2 méretben kell elkészíteni és egységes tervlapokon, borítóban, felkasírozva

kell beadni.

A feladatrészt az ütemtervben kiadott határidőben le kell adni. A hiányos, vagy a minimális követelményeknek nem megfelelő vázlatterveket 1 héten belül javítani kell. Amennyiben ez nem történik meg, az a félév megtagadásával jár.

A vázlatterveket a beadást követő órán a tankör közösen értékeli. A hallgatóknak a kivetített terveket néhány szóban ismertetni kell, majd a konzulensek értékelik. Természetesen a hallgatók hozzászólhatnak egymás terveihez!

A digitális bemutatás érdekében, a számítógéppel készített terveket be kell adni PDF, vagy JPG, TIFF stb. formátumban is.
IV. VÉGLEGES TERV

A vázlattervre kapott értékelés alapján a tervfeladatot tovább kell fejleszteni, módosítani, esetleg a szükséghez képest áttervezni, kidolgozni a tervfeladat végleges építészeti és műszaki megoldásait, terveket készíteni az egyes részletekről.

A végleges tervhez csatolandó az összes félévközi részfeladat! (Tanulmány, koncepció terv, vázlatterv, szerkezeti feladatrész.)
a./
HELYSZÍNRAJZ 1:500 léptékben, 


A helyszínrajz felülnézetben ábrázolja:

· a telek közvetlen környezetét,

· a szomszéd épületeket,

· a domborzati viszonyokat,

· az égtájat,

· a telekhatárt,

· a kerítést és a kapukat, sorompót, portát,

· a telek megközelítését és a külső utakat,

· a tervezett épület(ek)et, annak megnevezését, szintszámát, magasságát, főbb méreteit és valósághű felülnézetét,

· párkány-, tetőmagasságokat, bejárati és csatlakozó padló- és terepszinteket,

· a telek belső úthálózatát,

· a gépkocsi parkolókat,

· a gyalogos forgalmi hálózatot,

· a felületek lejtéskialakítását és burkolatát

· a zöldfelületeket,

· a beépítési paramétereket.

b./
ALAPRAJZOK 1:100 léptékben megrajzolandók az eltérő alaprajzok
Az alaprajz ábrázolja:

· a helyiségek méretét és rendeltetését

· padlóburkolatokat,

· a szerkezeti rendszert,

· a térelhatároló és tartószerkezetek 1:100-as szinten elvárható részletezettségű rétegrendjeit és azok leírását,

· a teherhordó és falszerkezeteket,

· lépcsőket,

· ajtókat, nyílásokat, ablakokat és azok méreteit, parapet magasságokat, nyitásirányokat

· beépített főbb berendezéseket, raktári polcokat, öltöző berendezést,

· irodák, tárgyalók, teakonyhák berendezéseit,

· alapvető belsőépítészeti elemeket,

· felülvilágítókat,

· előtetőket,

· az épület körüli elemeket,

· használt anyagok, színek megnevezését,

· minden egyéb szöveges információt.

c./
METSZETEK 1:50, 1:100 léptékben az eltérő, a terv megértéséhez szükséges metszetek mind megrajzolandók, de legalább 2 db, melyek vonala szöget zár be egymással. Legalább az egyik metszetet a függőleges közlekedő szerkezeten keresztül kell felvenni.

A metszet ábrázolja:

· az egyes tartószerkezetek és térelhatárolók rétegfelépítését és azok leírását,

· a szerkezeti rendszert,

· magassági méreteket,

· az elmetszett helyiségek falnézeteinek kialakítását,

· a külső csatlakozó szerkezeteket, támfalakat, járdákat, terepszintet,

· használt anyagok, színek megnevezését,

· minden egyéb szöveges információt. 

A rajzokon a fő szerkezeti méretek és a jellemző szint kóták jelölendők.

d./
HOMLOKZATOK 1:100 léptékben (esetleg 1:200) megrajzolandók az eltérő homlokzatok (min. 4 db).


A homlokzat ábrázolja:

· a homlokzatok jellegzetes tagozódásait,

· a homlokzat plasztikáját,

· a homlokzaton jelentkező összes szerelt elemet, szerkezetet,

·  a homlokzat színét,

· nyílások helyét, jellegét

· anyagok megnevezését.

· szöveges információkat.

A homlokzatok közül két jellemző homlokzatot színes grafikával kell elkészíteni, melyen a választott anyagok, színek valósághűen ábrázolandóak.
e./
SZERKEZETI RÉSZLETEK 1:10; 1:20 léptékben

A korrektor által kijelölt szerkezet rajzolandó meg, mely a tervezett épület egy függőleges metszet, homlokzat szakasz és alaprajzi részletét ábrázolja. 
f./
MŰEÍRÁS

Műleírás készítendő a tervezett épületről. A műleírás elsősorban az építészeti koncepció bemutatásáról, annak alátámasztásáról szóljon, de térjen ki a benyújtott tervlapokról le nem olvasható, a terv jobb megértését szolgáló adatokra. Terjedelme kb. 2 gépelt oldal. A tanulmányhoz csatolandó.
g./
PERSPEKTÍV KÉP VAGY MAKETT

A perspektív kép nem tömegvázlat, hanem az épület megjelenését, részleteit, környezetét is bemutató szerkesztett, vagy szabadkézi rajz.

A makett 1:200; 1:250; 1:333 léptékben készül, nem tömegmodell, hanem az épület részleteit, architektúráját, környezetét ábrázoló modell.
A végleges tervet kezelhető méretű tervlapokon kell elkészíteni és egységes tervlapokon, borítóban, felkasírozva kell beadni. A túl nagyméretű tervlapokat inkább több darabra nyomtatva kell beadni!
A végleges tervet az ütemtervben kiadott határidőben le kell adni. A hiányos, vagy a minimális követelményeknek nem megfelelő vázlatterveket 1 héten belül (az egységes kari követelményeket betartva) javítani kell. Amennyiben ez nem történik meg, az a félév megtagadásával jár.

A számítógéppel készített terveket be kell adni PDF, vagy JPG, TIFF stb. formátumban is, CD-n, DVD-n, vagy e-mailben postázva.

Budapest, 2011. augusztus 10.
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